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ZEN PANEL & ZEN POL POLYPROPÜLEN SPREY KÖPÜK  

SES & GÜRÜLTÜ PANELLERİ 

 

UYGULAMA ÖLÇÜSÜ:2000 X 3250 CM LAMBA ZIVANA VE H DREK PANEL BAĞLANTILI UYGUL 
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Gürültü önleyici Zen Paneller tek başına veya kombineli kullanılarak yüksek ses iletim kaybı 

(Rw:70dB'e varan) ve/veya yüksek ses yutumu (w: 0,8 ve daha üstü) istenilen proje uygulamalarında 

üstün performans sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler 

Faydalı en: 425-940 mm 

Sistem kalınlığı: 50-500 mm 

Rw: 30-70 dB 

w: 0,7-1,0 

Uygulama Alanları 
Jeneratör gürültü yalıtımı, kompresör gürültü yalıtımı, endüstriyel tesislerde (fabrikalarda) gürültü 

yalıtımı, türbin gürültü yalıtımı, yağmur suyunun çatılarda oluşturduğu gürültü yalıtımı, otoyollarda 

gürültü yalıtımı (yol bariyeri uygulamaları), raylı yollarda gürültü yalıtımı (bariyer uygulamaları), 

soğutma santralleri ve kuleleri gürültü yalıtımı. 

Kalite Garanti Belgeleri 
ISO 9001, BVQI, EFQM 

http://www.zengerteknik.com/
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UYGULAMA ÖLÇÜSÜ:2000 X 3250 CM LAMBA ZIVANA VE H DREK PANEL BAĞLANTILI UYGULAMA 

İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan ortamı 
istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü 

alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve sinema, kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun 
kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır. 

 

Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik pek çok zararı bulunmaktadır. Gürültü, 
hastalıklara yol açan stresin en önemli nedenlerindendir. Bu hastalıkları kısaca şöyle 

sıralayabiliriz: Sinirlilik, algılama güçlüğü, iş veriminde düşüş, uykusuzluk, dolaşım sistemi 
bozuklukları, çeşitli vücut salgılarında anormallik, kalıcı işitme kayıpları, hamile bayanlarda 

erken doğum ve düşük. 
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3- Ses yalıtımı yaptırmaz ve gürültüden korunmazsak ne olur? 

 

 

 

Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kanıksamış olsa 
bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının 

ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler 
yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca 
fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması 
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sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. 
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4- Ses yalıtımı nerelerde yapılmalıdır? 

 

 
 

Ses yalıtımı; 
- Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, 

yurt, otel, iş yeri vb.) 
- Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, 

kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb.) 
- Kullanım koşulu sese bağlı alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve 

ses kayıt stüdyosu vb.) 
yapılmalıdır. 
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5- Ses yalıtımı nasıl yapılır? 
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Yapıyı planlarken ses yalıtımı dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapıların duvar, döşeme, tavan, 
cam ve doğrama gibi elemanları belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler ( 
yalıtım sıvası , yalıtım şapı ) kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi kullanılarak alt ve üst 
kat seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan geçen sesler de engellenir. İdeal ses yalıtımı, 

gözenekli yapısıyla kolon – kiriş, taban – tavan gibi yapının her detayını kaplayan , ses 
yalıtım özelliği olan yalıtım sıvası ve yalıtım şapı uygulamalarıyla gerçekleştirilir. 

Frekans ve Ses Şiddeti 

 

 

Üst resimde yer alan grafikte, ses şiddeti frekans eğrisi ile birlikte göstermektedir. İnsan 
kulağı 16 – 20.000 Hz arasındaki sesleri duymaktadır. Konuşma esnasında frekans seviyesi 
200 ile 8.000 Hz arasında seyretmekte ve ses şiddeti 30 – 70 dB seviyesine ulaşmaktadır. 

Avrupa‘da MP-3 kullaklıklarından duyulabilecek en yüksek ses 80 dB ile 
sınırlandırılmaktadır. 

 

Duyma Eşiği 
Mavi eğri etkileyici bir şekilde insan kulağının farklı frekansları, farklı seviyelerde işittiğini 
gözler önüne sermektedir. Düşük frekanslar ancak 80 dB‘ye ulaştığında duyulabiliyorken, 

3.000 Hz.‘de insan kulağı çok daha iyi işitebiliyor. 
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Ağrı Eşiği 

 

Ağrı eşiği sarı eğri ile gösterilmekte ve 120 dB seviyesinde olmaktadır. 
 

Ses Yalıtımı 
Ses seviyesinde yapılacak yaklaşık 6 dB iyileştirme, literatürde mevcut sesin yarı yarıya 

düşürülmesi anlamına gelmektedir. İnsan kulağı ise bu seviye 10 dB olduğunda sesin 
yarılandığı veya ikiye katlandığı hissine kapılmaktadır. 15 mm kalınlığındaki bir PhoneStar 

ses yalıtım plakası, beyaz eğriden de görüleceği üzere tüm frekanslarda iyi bir yalıtım 
sağlamaktadır. Özellikle insan kulağının duyarlı olduğu frekans aralığında PhoneStar 40-45 

dB gibi çok yüksek bir performans gösterebilmektedir. Farklı standartların bir araya 
toplanmasıyla hesaplanan ortak değerler, gürültü tipne göre aşağıdaki birimler üzerinden 

tanımlanmaktadır: 
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Rw Hava Doğuşumlu Ses 
Ln,w Darbe Kaynaklı Ses 
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İçinde yaşadığımız çağın bu döneminde şehir plânlaması ve çevre sorunları 

konularında eski dönemlere göre büyük değişmeler olmuş ve tekniğin gelişmesi, 
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trafiğin yoğunlaşması, sanayide giderek daha güçlü makinaların kullanılması sonucu 

bu alanın en önde gelen sorunları hava kirlenmesi ile gürültü halini almıştır. 

Yoğun işleyen yol kenarında bulunan yerleşim yerlerinin maruz kaldığı gürültü, insan 

sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu problemin birkaç çözüm yolu 

şöyledir.
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Yol kenarlarının ağaçlandırılması; hem havanın temizlenmesi hem de ses 

azaltılmasına etkisi olacağından en güzel çözümdür. Fakat bunun oldukça kısıtlı ve 

imkanları zorlayacağı bilinmelidir. 

 

  

Yol kenarları boyunca ses bariyeri uygulanması değişik malzemeler yapılmaktadır. 

Yoğunluğu az olan bölgelerde beton bariyerler uygulanabilir. 

Aşağıdaki makale gürültünün insan sağlığına etkileri açısında oldukça açıklayıcıdır. 

http://www.zengerteknik.com/
http://bilgeakustik.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/ses-barieri1.jpg
http://bilgeakustik.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/ses-barieri3.jpg
http://bilgeakustik.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/ses-barieri3.jpg
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Yeni üretilen 3. nesil asfalt uygulaması asfalt ve teker gürültüsünü ciddi oranda 

düşürmektedir. Dönemimizde pahalı olması sebebiyle uygulaması son seçenek 

olmaktadır. 

 

 

  

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

6- Ses yalıtımının ülkeye yararları nelerdir? 
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Gürültü, çağımızda çevre kirliliğinin bir boyutu olarak önemli bir sorun oluşturmakta ve 
nedeni ilk anda tespit edilemeyen birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Ses yalıtımı ile 

ilgili çalışmalar ve gürültü denetimi, sağlıklı ve huzurlu bireyler, temiz bir çevre, dikkat ve 
iş veriminin artırılarak iş kazalarının önlenebilmesi konularında gerek ülkemiz gerekse 

insanlarımız için büyük önem taşımaktadır. 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

 

 

 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

7- Ses şiddeti nedir, nasıl ifade edilir? 

 

 

 

Ses şiddeti, birim zamanda birim alana gelen ses enerjisi 
miktarıdır. Büyüklük olarak ise dB (desibel) ile ifade edilir. Ses seviyesi ile ilgili şu örnekleri 

verebiliriz: 

Ses Kaynağı ve Konumu 
Kalkış halindeki uçak (25 m mesafede) 

Yol kazısı (7 m mesafede) 
Çalar saat zili (1 m mesafede) 

50 km/h hızla giden otomobilin içi 
Normal konuşma (1 m mesafede) 

Sakin yatak odaları (olması gereken) 

Ses Basınç Seviyesi dB (A) 
140dB(A) 
90dB(A) 
80dB(A) 
70dB(A) 
50dB(A) 
35dB(A) 
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8- Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak için nelere dikkat etmeliyiz? 

 

 

Öncelikle ses yalıtımlı ortamlar oluşturmalı ve yüksek gürültü düzeyine sahip ortamlarda 
uzun süre bulunmamaya özen göstermeliyiz. 

Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) 
7,5 
4 
2 
1 

0,5 (30 dakika) 
0,25 (15 dakika) 
1/8 (7,5 dakika) 

Maksimum Gürültü Seviyesi dB (A) 
80 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
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 Ses mekanik titreşimlerden meydana gelerek, temas ettiği malzemeye göre farklı 
davranışlar sergilemektedir. Ses seviyesinin (basıncının) ölçümü, desibel (dB) birimi 

üzerinden yapılmaktadır. Frekans (Hz) ise ses dalgalarının bir saniyedeki titreşimlerini 
belirlemekte kullanılan diğer bir ölçü birimidir ve ses şiddetini doğrudan etkilemektedir. 
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ZENPOL POLYÜREYA PÜSKÜRTME  SES VE ISI YALITIMI 

SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 

 

 

Polyüreya Katkılı 1Kg ürün sarfiyatı 1M2 Alan zemin de U&K değerlerine göre 0,026 / 0,028 W/Mk 

W/Mk )30/35 mm Kalınlık elde edilecek şekilde kürlenme oluşturur. 

UYGULAMALARIMIZ 5 YIL UYGULAMA VE ÜRÜN GARANTİLİDİR. 

 Bu Teklif 0,026 / 0,028 W/Mk Isı iletim katsayısı Kalınlık oranına göre Verilmiştir  

 

POLİÜREYASIZ ZenPol Ms-01 Köpük, 1 set 450 kg (250 kg a comp+220 kg b comp.)  

Ürünün m² sarfiyatı 3 cm kalınlık için (27-30 - dns) 1 kg’ dır. 

 

 

 

YÜKSEK SES VE ISI DEĞİŞİMLERİNİ KORUDUĞUNDAN VE YÜKSEK MUKAVEMET SAĞLADIĞUNDAN 

POLYÜREYA KATKILI ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK DEĞERLERİ VE YANMAZLIK 

ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 

ZENPOL  POLYÜREYA KATKILI YÜKSEK SES  VE GÜRÜLTÜ EMİCİ 

KÖPÜK SİSTEMLERİ 

POLYÜREYA KATKILI SES VE GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK 

DEĞERLERİ VE YANMAZLIK ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 
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ZENPOL MS-02 
SPREY KÖPÜK 
 

TANIMI    : 

Poliyğreya katkısı olmayan MS-01 Sprey Köpük,  B2 yanmazlık sınıfında değildir, sprey uygulamalarında 

kullanılan, poliüretan sistemdir. Uygulanan yüzeye reaksiyona geçerek hızlı bir şekilde şişer ve 20 saniye sonra 

kurur. 

Tavan üst Uygulamalarda %25 Sarfiyet Oluşur 

. 

 
 

UYGULAMA ALANLARI : 

 

a. Tranvay ve Üst geçit alt ve yüzeyleri, 

b. Tunel içi tavan yalıtım kaplamaları, 

c. Buzhane ve soğuk hava depoları 

d. Tavan,Duvar, Zemin, Teraslar, Çatılar 

e. Meyve ve gıda ürünleri depoları 

f. Fabrikalarda, çatı, eternit, tranpessaç alttan ve üstten 

g. İnşaat binalarının perde betonları 

h. Tavuk kümesleri, mantar kümesleri, balıkçı tekneleri 

i. Gemi buzhaneleri yalıtımı 

 

 
YÜKSEK SES VE ISI DEĞİŞİMLERİNİ KORUDUĞUNDAN VE YÜKSEK MUKAVEMET SAĞLADIĞUNDAN 

POLYÜREYA KATKILI ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK DEĞERLERİ VE YANMAZLIK 

ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 

 

 

 

1Kg ürün sarfiyatı 1M2 Alan zemin de 250/280-300 mm Kalınlık elde 

edilecek şekilde kürlenme oluşturur. 

UYGULAMALARIMIZ 10 YIL UYGULAMA VE ÜRÜN GARANTİLİDİR. 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK SES VE ISI DEĞİŞİMLERİNİ KORUDUĞUNDAN VE YÜKSEK MUKAVEMET SAĞLADIĞUNDAN 

POLYÜREYA KATKILI ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK DEĞERLERİ VE YANMAZLIK 

ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 

 

 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

 

POLİYÜREYASIZ SADE ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  : 

Bileşen Verileri 

 Birim B Bileşeni A Bileşeni Standart Yöntem 

Yoğunluk (20 °C) g/cm³ 0,89,00 1,00 - 

Viskozite (25 °C) mPa.s 150-350 120-130 - 

NCO içeriği % – 28-30 - 

Depolama kararlılığı ay 3 6  

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

Poliyüreyasız Sade Sprey Köpük Laboratuar 

Test Değerleri 

 Birim Değer Yöntem 

Karışım oranı (A:B) Ağırlıkça 50:82  

Kürleşme zamanı s 8-40 E-01 

İplikleşme zamanı  s 8-11 E-01 

Yapışmama zamanı s 42-74 E-01 

Serbest yoğunluk kg/m³ 28,5-29,7 E-01 

Kuruma süresi sn 99  

 

 

 

 

 

MAKİNA-PROSES UYGULAMASI 

 Birim Değer Yöntem 

Bileşen sıcaklığı °C 21 – 22   

Yüzey sıcaklığı °C 30 - 35   

Bant sıcaklığı °C 35 – 40   

 

 

 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

POLİYÜREYASIZ SADE SPREY KÖPÜK 

YÜKSEK SES VE ISI DEĞİŞİMLERİNİ KORUDUĞUNDAN VE YÜKSEK MUKAVEMET SAĞLADIĞUNDAN 

POLYÜREYA KATKILI ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK DEĞERLERİ VE YANMAZLIK 

ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 

1Kg ürün sarfiyatı 1M2 Alan zemin de 270/290-300 mm Kalınlık elde 

edilecek şekilde kürlenme oluşturur. 

UYGULAMALARIMIZ 10 YIL UYGULAMA VE ÜRÜN GARANTİLİDİR. 

 

 

 

http://www.zengerteknik.com/


 
                  ONAYLI                                                                                                                                                                                                   ONAYLI 

 

 
 

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA    : 

Astar uygulanacak zemin temiz, yağdan kirden arındırılmış, özellikle kuru, tamiratı yapılmış yüzey olmalıdır. İlk 

katı 1 cm içindir. Her katta 1’er cm uygulama yapılır. Açık hücre olduğu için içinde suyu tutabilme ihtimali 

olduğundan güneşten korunmalıdır. Su yalıtımı üzerine uygulanmalıdır. İstenirse üstüne eğim şapı atılır. 
 

 

 

UYGULAMA ALETLERİ       : Makina  

 

 

DEPOLAMA                     :   
Poliüretan sistem kullanılmadan önce karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Boş fıçıların temiz olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

 

POLİYÜREYASIZ SADE SPREY KÖPÜK 

NEM ISI VE ISI DEĞİŞİMLERİNİ KORUDUĞUNDAN VE YÜKSEK MUKAVEMET SAĞLADIĞUNDAN 

POLYÜREYA KATKILI ÜRÜN TAVSİYE ETMEKTEYİZ AYRICA UK DEĞERLERİ VE YANMAZLIK 

ÖZELLİKLERİ DE SADECE POLİYÜREYALI ÜRÜNLERİMİZDE MEVCUTTUR. 

1Kg ürün sarfiyatı 1M2 Alan zemin de 270/290-300 mm Kalınlık elde 

edilecek şekilde kürlenme oluşturur. 

UYGULAMALARIMIZ 10 YIL UYGULAMA VE ÜRÜN GARANTİLİDİR. 

 

http://www.zengerteknik.com/
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LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

 

 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ    :  
Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde 

hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu 

gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Uygulama sahasına ateşle 

yaklaşmak tehlikelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. 

 

1Kg ürün sarfiyatı 1M2 Alan zemin de U&K değerlerine göre (0,027 / 0,028 W/Mk ). 

POLİYÜREYA KATKILI UYGULAMALARIMIZ 10 YIL UYGULAMA VE ÜRÜN GARANTİLİDİR. 

 Bu Teklif 0,026-27-28 / 0,028 W/MkSes & Isı iletim katsayısı Kalınlık oranına göre 

Verilmiştir  

 

 

Yukarıda Teknik Özellikleri verilen Üstün Mukavemet Özelliklerine sahip Polipropülen TEK Kompenant 

ZENPOL SADE Köpük Yüksek Ses Yalıtım Sistemleri için İSTAÇ’a özel  Ürün ve Uygulama Fiyatlarımız 

 
1. ZEN PANEL Kompozit Kauçuk katkılı Lamba Zıvanalı Ses & Gürültü Paneli……….595,00 ₺ /m2 

2. ZenPol Poliüreya Katkıl Kauçuk Yüksek Ses Emici Yalıtım Sistemleri……………......21,00 ₺ /m2 

 

                                                                                                                        www.zengerteknik.com 

    ONAY                                                                                                   0 212 249 99 33 PBX 

                                                                                                                                                     Mithat Güçlü KARATAŞ 

                                                                                                                 

http://www.zengerteknik.com/

